
you can

Nästa generations 
färglaserskrivare 

Egenskaper

•  Utskrifter i färg och svartvitt med en hastighet på 20 sid/min

•  Upp till 9 600 x 600 dpi upplösning med automatisk bildförbättring

•  768 MB standardminne

•  Lättanvänd kontrollpanel med 5-raders LCD-skärm

•  Stöd för PCL 5c/6 och Adobe PostScript nivå 3

•  Nätverkssäkerhet: IPSec- & LAN IEEE 802.1x-kompatibel

•  Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

•  MEAP-aktiverad för uniFLOW och lösningsintegrering

•  Direktutskrift från USB-minne

•  Avancerad enhetshantering med fjärruppdatering av inbyggd programvara

•  Energisparfunktioner och 1 W i viloläge 

•  Praktisk och lättanvänd allt-i-ett-kassett

MEAP-aktiverad färglaserskrivare med avancerade funktioner, 
hög prestanda och säkerhet.
i-SENSYS LBP7680Cx tillhör en ny generation laserskrivare med 
inbyggd MEAP och sätter därmed en ny standard för produktivitet, 
säkerhet, miljö och lösningsintegrering. 

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, 
strömsladd, snabbinstallationsguide och 
garantikort – med användarprogramvara 
och handbok på CD.

Mått (B x D x H)

414 x 499 x 346 mm

Operativsystem som stöds

Windows 7 (32/64 bitar)/Vista 
(32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/
Windows 2000/Server 2008 
(32/64 bitar)/Server 2008 R2 
(64 bitar)/Server 2003 (32/64 bitar)
Mac OS 10.4.9–10.7.x 
(endast webbdistribution)  
Linux (endast webbdistribution)
Citrix
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 UTSKRIFTSMOTOR 
 Utskriftshastighet Upp till 20 sid/min färg och svartvitt (A4)
 Utskriftsmetod Laserutskrift i färg 
 Utskriftskvalitet Upp till 9 600 x 600 dpi med automatisk bildförbättring
 Utskriftsupplösning Upp till 600 x 600 dpi 
 Uppvärmningstid Cirka 29 sekunder eller mindre från påslagning 
 Tid för första utskriften Cirka 16 sekunder eller mindre
 Produktion Max. 60 000 sidor per månad
 Utskriftsmarginaler 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant (10 mm – kuvert)

 HANTERINg AV 
 UTSKRIFTSMATERIAL 
 Pappersinmatning (standard) Fack för 250 ark
  Universalfack för 50 ark
 Pappersinmatning (tillval) Fack för 250 ark 
 Pappersutmatning 125 ark med texten nedåt 
 Utskriftsmaterial  Vanligt papper, tungt papper, bestruket papper, OH-film (endast 

svartvitt), etiketter, kuvert
 Utskriftsmaterialets format Kassett (standard och tillval): 
   A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement, kuvert  

COM-10, C5-kuvert, DL-kuvert, B5-kuvert,  
anpassade format: bredd 100,0 till 215,9 mm; längd 148,0 till 
355,6 mm.

  Universalfack:
   A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Statement, kuvert,  

C5-kuvert, Monarch-kuvert, B5-kuvert, indexkort,  
anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 
355,6 mm.

 Utskriftsmaterialets vikt Kassett (standard och tillval): 
  60 till 163 g/m² (220 g/m² för bestruket papper)

  Universalfack: 
  60 till 176 g/m² (220 g/m² för bestruket papper)
 Dubbelsidig utskrift Automatisk 
 
 ALLMäNNA EgENSKAPER 
 Strömkrav 220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
 Strömförbrukning Max: 950 W eller mindre
  Aktiv: medelvärde cirka 405 W
  Vänteläge: medelvärde cirka 23 W
   Vilolägen: cirka 23 W (viloläge 1), cirka 7,5 W  

(viloläge 2), cirka 1 W (viloläge 3) 
  TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,9 kWh/vecka
 Ljudnivå Ljudstyrka¹:
  Aktiv: 6,7 B eller mindre
  Vänteläge: 4,3 B eller mindre

  Ljudtryck¹:
  Aktiv: 52 dB(A) eller mindre 
  Vänteläge: 24 dB(A) eller mindre 

 Mått (B x D x H) 414 x 499 x 346 mm
 Vikt cirka 25,2 kg
 Driftsmiljö Temperatur: 10 till 30 ºC 
  Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
 Kontrollpanel 5-raders LCD-skärm
  8 lysdioder
  12 funktionsknappar 

 KONTROLL 
 Processorhastighet 528 MHz + 264 MHz
 Minne 768 MB
 Skrivarspråk UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript
 Teckensnitt 93 skalbara teckensnitt, 10 bitmappsteckensnitt, 136 PS-teckensnitt
 Gränssnitt och anslutningsmöjligheter USB-värd, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100/1000BASE-TX
 Kompatibilitet med operativsystem  Windows 7 (32/64 bitar)/Vista (32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/ 

Windows 2000/Server 2008 (32/64 bitar)/Server 2008 R2 (64 bitar)/ 
Server 2003 (32/64 bitar)/Mac OS10.4.9–10.7.x²/Linux², Citrix

 FöRBRUKNINgSARTIKLAR 
 Allt-i-ett-kassetter Standard: 
  Kassett 718 svart (3 400 sidor3)4

  Kassett 718 cyan (2 900 sidor3)4

  Kassett 718 magenta (2 900 sidor3)4

  Kassett 718 gul (2 900 sidor3)4

  Kassett 718 svart VP (6 800 sidor3)4

 TILLBEHöR/ALTERNATIV 
 Objekt PAPPERSMATNINGSENHET PF-701 (kassett för 250 ark)
  SD-kort-B1
  Sats för streckkodsutskrift- F1 (Barcode ROM-modul)5

Fotnoter 
[1]  Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
[2]  Endast webbdistribution. Drivrutinsversion november 2011
[3] Baserat på ISO/IEC19798
[4]  Skrivaren levereras med startkassett för 1 200/1 400 sidor (svartvitt/färg)

 1  5-raders LCD-skärm

 2  Universalfack för 50 ark

 3  Fack för 250 ark

 4   Kassett 718: 
5 tillgängliga kassetter:  
cyan, magenta, gul, svart  
och svart värdepaket
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