
Få enastående färglaserutskrift som ökar produktiviteten med enkla
och tillförlitliga nätverksprestanda för arbetsgrupper. Skriv ut färg-
dokument med upp till 22 sid/min med den extra fördelen i form
av dubbelsidig utskrift och stor inmatningskapacitet.

Skrivaren i HP Color LaserJet 4650-serien, som är idealisk för höghastighetsdelning via nätverk, har utvecklats för arbetsgrupper
med upp till 20 användare i små, medelstora och stora företag som behöver en beprövad arbetshäst som är flexibel, tillförlitlig,
kostnadseffektiv och enkel att installera, använda, hantera och underhålla.

Upplev snabb LaserJet-färgutskrift från denna beprövade skrivare med hög prestanda.

• Börja jobba direkt! Den snabba startcykeln kalibrerar skrivaren snabbt, vilket minskar starttiden.
• Första sidan efter bara 15 sekunder betyder att du aldrig behöver vänta länge på dokumenten.
• En kraftfull 533 MHz-processor och upp till 544 MB minne möjliggör utskrift av komplexa dokument med bilder och grafik

utan problem.
• Om du har projekt som inte kan vänta låter HP:s smarta utskriftsteknik dig fortsätta skriva ut ett begränsat antal sidor med

den svarta patronen om en färgpatron tar slut.

Räkna med fantastiska resultat varje gång med högkvalitativa färgdokument som gör intryck.

• Skapa överlägsna färgdokument med kombinationen av HP Imageret 3600, ett egenutvecklat utskriftstekniksystem och kemiskt
framtagen toner, som ger jämna färgövergångar, skarp text och skarpa bilder.

• Få optimala och professionella resultat för glättade broschyrer eftersom skrivarens bildläge är optimerat för utskrift på
HP högglättat LaserJet-papper.

• Skriv ut utan problem eftersom kvaliteten och tillförlitligheten hos HP Color LaserJet-utskrift säkerställer att dokumenten alltid går
att skriva ut.

Få flexibilitet och enkel användning med denna HP Color LaserJet, som uppfyller företagets behov.

• Dela höga prestanda med printservern1 HP Jetdirect 620n Fast Ethernet eller lägg till trådlösa utskrifter2.
• Producera professionella dubbelsidiga dokument3 automatiskt.
• Minimera antalet ingrepp med en inmatningskapacitet på 1 600 ark4 och utnyttja medieflexibiliteten, då skrivaren hanterar

tunga medier på upp till 200 g/m2 och justerbara pappersmagasin.
• En intuitiv kontrollpanel ger tillbehörsstatus vid en snabbtitt.
• Spara tid och möda med enkel åtkomst via luckan på framsidan och bara fyra tillbehör att beställa och byta.

1 Tillval med HP Color LaserJet 4650 skrivare 
2 Med tillvalet HP Jetdirect 680n intern printserver eller en HP Bluetooth-adapter
3 Standard för skrivarna HP Color LaserJet 4650dn, 4650dtn och 4650hdn
4 Standard för skrivaren HP Color LaserJet 4650hdn
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Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik Inlineteknik för färglaserutskrift, utskrifter direkt till sidan
Utskriftshastighet Svart/färg: upp till 22 sidor/min. Färg på OH-film i A4-format: upp till 3 sidor/min.

Första sidan ut: 15 sek. från “Startläge”, 18 sek. från “Energisparläge”, 138 sek. från “Kallstart” 
Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet

Processor 533 MHz, RISC-processor
Minne Standard: HP Color LaserJet 4650/n/dn skrivare: 128 MB DDR RAM + 32 MB internt flash-minne.

HP Color LaserJet 4650dtn/hdn 
Skrivare: 256 MB DDR RAM + 32 MB internt flash-minne 
Utbyggbart till 544 MB
20 GB HP EIO-hårddisk (standard på hdn-modellen)

Utskriftskvalitet 600 x 600 dpi med HP ImageREt 3600
Skrivarspråk HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript-emulering nivå 3, ursprunglig utskrift av PDF-filer (v1.3), XHTML-utskrift från mobiltelefon och

handdator som tillval via HP bt3000 adapter 
Teckensnitt 80 interna skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP Postscript-emulering nivå 3 
Kapacitet Upp till 85 000 sidor per månad 
Utskriftsmarginaler (A4) Överkant: 5 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, underkant: 5 mm
Mediehantering Magasin Kapacitet Vikt Storlek

Magasin 1 100 ark, 60 till 200 g/m2 Minsta storlek 76 x 127 mm, största 
60 OH-ark, storlek 216 x 356 mm
20 kuvert

Magasin 2/3/4 500 ark 60 till 105 g/m2 A4, A5, B5-JIS
Utskrift: Upp till 250 ark
Dubbelsidig utskrift: Automatisk (standard med HP Color LaserJet 4650/n, kan inte uppgraderas. Möjlighet till manuell

dubbelsidig utskrift)
Mediestorlekar för dubbelsidig utskrift: A4, B5
Medievikt för dubbelsidig utskrift: upp till 105 g/m2

Gränssnitt och anslutningar Standard: HP Color LaserJet 4650 skrivare: IEEE 1284-C-anpassad dubbelriktad parallellport, USB 1.1-port, trådlös anslutning,
AUX-port, 3 lediga EIO-platser. HP Color LaserJet 4650n/dn/dtn skrivare: grunden plus HP Jetdirect 620n printserver. 
HP Color LaserJet 4650hdn skrivare: grunden plus HP Jetdirect 620n printserver, hårddisk.
Tillval: HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX intern printserver, HP Jetdirect EIO-printservrar för Ethernet (10Base-T, 10Base2),
802.11b trådlöst Ethernet Token Ring, LocalTalk, Bluetooth®

Passar följande operativsystem Standard: Microsoft® Windows® (3.1x, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Mac OS (8.6 och senare), OS/2, UNIX, Linux®;
grundläggande utskriftsstöd för DOS
Tillval: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP 32-bitars, Server 2003 (32-bitars); Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x,
6; Apple Mac OS 9.x och senare; Red Hat Linux 6.x och senare; SuSE Linux 6.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™

Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på webbplatsen HP Customer Care, http://www.hp.com/support/clj4650
Passar följande nätverksoperativsystem Via HP Jetdirect printservrar: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bitars, Server 2003; Apple Mac OS 8.6

och senare; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x och senare; SuSE Linux 6.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x;
Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (endast SPARC-system); IBM AIX 3.2.5 och senare (kräver programvara från NOS-leverantören); MPE-iX.
Kompatibla nätverksprotokoll*: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (stöds inte av Token Ring-printservrar), DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD,
FTP-utskrift, IPP, NDS, Bindery, NCP, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP. Obs! Alla kombinationer
av protokoll och operativsystem stöds inte. Avancerad säkerhet med: SNMP v3 och SSL/TLS (HTTPS)

Lägsta systemkrav Windows® 98: Pentium® 90 -processor med 16 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 -processor med 32 MB RAM;
Windows NT® 4.0: Pentium 90 -processor med 32 MB RAM; Windows 2000, XP: 300 MHz-processor med 64 MB RAM;
Windows Server 2003, Standard Edition: 550 MHz-processor med 128 MB RAM; 220 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-
enhet eller Internet-anslutning 
Mac OS 9.1, 9.2 med 96 MB RAM; Mac OS X v 10.1 och senare med 128 MB RAM; 160 MB ledigt hårddiskutrymme för Mac

Kontrollpanel Bakgrundsbelyst LCD-skärm med upp till fyra textrader och animerad skrivargrafik, tre statusindikatorlampor, menyknapp,
stoppknapp, hjälpknapp

Skrivarhantering HP Web Jetadmin, HP EWS (Embedded Web Server), skrivarstatus och varningsmeddelanden, HP Toolbox 
Effektförbrukning Upp till 0,3 W (frånslagen), 26 W (energisparläge), 38 W (vänteläge), 560 W (utskrift)
Strömförsörjning Typ av nätenhet: intern inbyggd nätenhet för antingen 110 eller 220 V AC-källa
Storlek (b x d x h) HP Color LaserJet 4650/n/dn skrivare: 456 x 480 x 566 mm/798 x 645 x 820 mm. HP Color LaserJet 4650dtn skrivare:
(utan/med emballage) 456 x 480 x 654 mm/798 x 645 x 1 045 mm. HP Color LaserJet 4650hdn skrivare: 460 x 645 x 1 035 mm/

798 x 645 x 1 500 mm.
Vikt (utan/med emballage) HP Color LaserJet 4650/n/dn skrivare: 36,3 kg/60 kg; HP Color LaserJet 4650dtn skrivare: 43,8 kg/76,93 kg; 

HP Color LaserJet 4650hdn skrivare: 65,8 kg/97 kg.
Driftsmiljö Miljökrav: Driftstemperatur: 10 till 30 °C, rekommenderad driftstemperatur: 17 till 25 °C, luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % relativ

fuktighet, rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet, förvaringstemperatur: 0 till 35 °C, luftfuktighet
vid förvaring: < 10 och > 80 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,5 B(A) vid utskrift, 5,0 B(A)
vid energisparläge/vänteläge. Ljudtryck: LpAm 51 dB(A) vid utskrift, 34 dB(A) vid energisparläge/vänteläge

Certifikat Säkerhetscertifikat: Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkt,
lågspänningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungern (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1),
Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polen (B Mark-IEC60950-IEC 60825-1), Ryssland (GOST- R50377), Slovakien
(IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC 60825-1). EMC-certifikat:
EMC: CISPR 22: 1997/EN 55022:1998 Klass B; EN 61000-3-2: 1995/A14; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998;
FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 3/GB9254-1998, GB17625.1-1998; EMC-direktiv 89/336/EEG,
lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, och bär CE-märket i enlighet därmed. Energy Star®

Garanti 1 års garanti på plats nästa arbetsdag 

*Alla kombinationer av protokoll och operativsystem stöds inte. Mer information hittar du på http://www.hp.com/go/jetdirect

Beställningsinformation
Q3668A HP Color LaserJet 4650

skrivare, fyra tonerkassetter
(en vardera av svart, cyan, magenta

och gul), programvara och användar-
handbok på CD-ROM, starthandbok,
nätsladd, IEEE 1284-C parallellkabel,

160 MB; magasin 1: pappersmagasin
för 100 ark; magasin 2:

pappersmagasin för 500 ark
Q3669A HP Color LaserJet 4650n

skrivare (som ovan samt: HP Jetdirect
620n Fast Ethernet-printserver, 

IEEE 1284-C parallellkabel ingår inte)
Q3670A HP Color LaserJet 4650dn

skrivare (som ovan samt: inbyggd
automatisk duplexenhet)

Q3671A HP Color LaserJet 4650dtn
skrivare (som ovan samt: magasin 3: 

500-arks pappersmagasin, 128 MB extra
Q3672A HP Color LaserJet 4650hdn
skrivare (som ovan samt: magasin 4/5:

2 x 500-arks pappersmagasin inkl.
skrivarstativ, 20 GB hårddisk)

Tillbehör
C9667A HP skrivarstativ
Q3673A HP 500-arks pappersmagasin
Q3674A HP 2 x 500-arks

pappersmatare som tillbehör
Q2630A HP 128 MB (DDR) 

SDRAMM-minne
Q2631A HP 256 MB (DDR) 

SDRAMM-minne
J6073A HP EIO-hårddisk, 20 GB

Förbrukningsartiklar
C9720A HP smart Color LaserJet-

tonerkassett, svart
(upp till 9 000 sidor*)

C9721A HP smart Color LaserJet-
tonerkassett, cyan

(upp till 8 000 sidor*)
C9722A HP smart Color LaserJet-

tonerkassett, gul
(upp till 8 000 sidor*)

C9723A HP smart Color LaserJet-
tonerkassett, magenta
(upp till 8 000 sidor*)
*Baserat på 5 % täckning

Underhållssatser
Q3675A HP bildöverföringsenhet*
Q3676A HP bildfixeringsenhet (110 V)**
Q3677A HP bildfixeringssats (220 V)**

*Upp till 120 000 sidor
**Upp till 150 000 sidor

Medier i litet format
Q6547A HP laserfotopapper, glättat,

120 g/m2

Q6550A HP laserfotopapper, matt,
200 g/m2

Anslutningar (urval)
J7934A HP Jetdirect 620n intern

printserver
J6058A HP Jetdirect 680n trådlös

intern printserver (EIO – 802.11b)
J6072A HP BT1300 trådlös Bluetooth®

skrivaradapter (för USB eller parallell)
J7960A HP Jetdirect 625n Gigabit

Ethernet-printserver

Service och support
H3113A/E HP Care Pack – på plats

nästa arbetsdag, 3 år
En fullständig lista över förbrukningsartiklar och

tillbehör finns på HP:s webbplats på
http://www.hp.com

http://www.hp.com
http://www.hp.se
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