HP LaserJet Pro 100 farg-MFP M175

Idealisk for hemmakontor och smé féretag som vill ha en
lagt prissatt kompakt farglasermultifunktionsskrivare,
tradlés anslutning och Ethernet-anslutningé, mobila
utskriftsalternativ och funktioner som sparar energi.

Gor intryck med féirg av professionell kvalitet frén HPs minsta F& den méngsidighet du behéver med denna tillférlitliga MFP.

fargmultifunktionsskrivare. o Skriv ut p& papper av ménga olika storlekar frén 3,5 x 5 tum

o Skriv ut, skanna och kopiera enastdende fargdokument med (8,9 x 12,7 cm) till 8,5 x 14 tum (21,6 x 35,6 cm).

denna l&gt prissatta farglasermultifunktionsskrivare.
gtp E o Uppna fantastiska resultat: skriv ut vardagsdokument, kuvert,

o Forbatira enkelt kopieringskvaliteten i bilder, text och grafik med kort, etiketter och bilder med professionellt utseende.
automatisk kopieringsoptimering. Férkonfigurerade genvéigar optimerar automatiskt

tskriftskvaliteten b t p& det valda utskriftsmaterialet.
o Skriv ut professionell farg: HP ImageREt 2400 ger skarpa viskrilisivaiielen baseral pa det vaida uisiriismalerniale

detalier och konsekvent farg. Anvéind HPs originaltonerkassetter o Du kan enkelt skanna till olika natverksmappar eller till valfri
med HP ColorSphere-toner fér att maximera intrycket av e-postadress med hjélp av din dator.

knadsférings- och affarsdok .
marknadsferings- och afférsdokumen ® Med dokumentmataren fér 35 ark kan du kopiera och skriva ut

o Skriv ut svart text till [agt pris — till samma kostnad per sida som flersidiga dokument obevakat.
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pé& en svartvit HP LaserJet-skrivare®.

Mobil utskrift med HP ePrint| , WiFi Direct 2, tradlos utskrift 4 samt
snabb och enkel installation.

® Forbli produktiv p& resande fot med hjglp av HP ePrint] och
skriv ut frén mobila enheter med kapacitet fér tré&d|és anslutning
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direkt p& skrivaren<.
e Installera din multifunktionsskrivare p& n&gra minuter med HP
Smart Install® och skriv ut och dela skrivaren pé ett enkelt st

med inbyggd tradlss anslutning och Ethernet-anslutningé.

e Gor enkelsidiga kopior av dubbelsidiga ID:n pé ett enkelt satt
med ID-kopiering. Skanna direkt till dator, e-post m.m.

o Kontrollera aft du anvéinder HPs originalkassetter, for aft
stikerstalla att du far éverlagsen prestanda och tillférlitlighet,
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med HPs tonerkassefsautentisering” .

1 HP ePrint kréver internetanslutning till skrivaren. Funktionen fungerar med alla internet- och e-postkapabla enheter. Utskriftstiderna kan variera. Finns endast p& HP Laserlet Pro 100 fargmultifunktionsskrivare M175nw. En
lista 6ver dokument- och bildtyper som stads finns p& www.hp.com/go/eprinicenter.

WiFi Direct-utskift kréiver en trédlss eller mobil enhet och ér endast tillgéinglig p& HP LaserJet Pro 100 fargmultifunktionsskrivare M175nw. Den mobila enheten méste ha kapacitet fér trédiés anslutning och befinna sig
inom skrivarens tradlosa rackvidd. Funkfionen kan kréva att en drivrutin eller app laddas ned till den mobila enheten, finns p& www.hp.com/go/eprintercenter.

| jamforelse med HP LaserJet Pro P1566/P1606dn-skrivare (enfunktions) och HP Laseret Pro M1536dnf multifunktionsskrivare. Forutsatt att kunden skriver ut minst 30 procent av det fotala antalet sidor i farg med ett
innehéll liknande det i fargtestserien for ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) och tre sidor per utskrift i genomsnitt. Kapaciteten har faststallts med hjélp av ISO/IEC+eststandarder. Den faktiska kapaciteten och
kostnaden varierar avsevért beroende pé vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i féirg och andra faktorer.

Inbyggd trédlss funktion finns endast pé HP Laserlet Pro 100 fargmultifunktionsskrivare M175nw. Den trédlssa prestandan ér beroende av den fysiska miljon och avsténdet frén atkomstpunkten och kan vara begransad
nar VPN-anslutningar &r aktiva.

o

HP Smart Install fungerar endast med Windows.
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Inbyggt Ethernet-natverk, trédlos funktion och infernet-anslutning finns endast p& HP Laserlet Pro 100 fargmultifunktionsskrivare M175nw.

Kompatibelt med eft urval HP LaserJet-skrivare och multifunktionsskrivare. Mer information finns p& www.hp.com/go/learnaboutsupplies




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Funktioner

Skriv ut, kopiera, skanna

Utskriftsupplésning

Print Technology Resolufion
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet

Svart (bésta): Upp till 600 x 600 dpi; Svart (normal): Upp till 600 x 600
dpi

HP ImageREt 2400

Laser

Svart (A4): Upp t 16 sid/min; Férsta sidan ut i svart: S& snabbt som 15,5
sek

Farg (A4): Upp t 4 sid/min ; Forsta sidan ut, farg: S& snabbt som 27,5 sek

Antal blackpatroner

4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)

Printer Smartfunktioner

CE865A: HP ImageREt 2400-kvalitet med skrivardrivrutiner fér HP PCL 6
och PostScript nivé 3-emulering; Manuell duplex; Flera sidor p& samma ark,
sortering, vattenstamplar; Kan hantera skilda laserpapperformat och typer
inklusive matt, mjukt glattat och glattat laserfotopapper, svartvit OH-ilm,
forsattsblad, vykortspapper, broschyrpapper, etiketter, kuvert m.m.;
CE866A: Med HP ePrint — om du kan mejla, kan du skriva ut; HP ePrint,
Direct Print, AirPrint; HP ImageREt 2400-kvalitet med skrivardrivrutiner fér
HP PCL 6 och PostScript nivé 3-emulering; Manuell duplex; Flera sidor pé
samma ark, sortering, vattenstédmplar; Kan hantera skilda
laserpapperformat och typer inklusive matt, mjukt glattat och glattat

HP Laserlet Pro 100 férg-MFP M175

Kompatibla operativsystem

Logsta systemkrav

Kompletta programvaruinstallationer stéds pd: Windows® 7 32-bitars och
64-bitars, Windows® Vista 32-bitars och 64-bitars, Microsoft® Windows®
XP 32-bitars (SP2 eller hégre); Enbart installationer av drivrutin stéds pd:
Microsoft® Windows® Server 2003 32-bitars (SP3 eller senare), Server
2008 32-bitars och 64-bitars; Smartinstall finns fér alla
Windows®-operativsystem som stéds; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus
Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stéds med forbyggt paket);
SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0,
11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stéds av den automatiska
installeraren); HPUX 11 och Solaris® 8/9

PC: Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars
(x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 500
MB ledigt hé&rddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet-, USB- eller
natverksport; Microsoft® Windows® XP (32-bitars) SP2: Pentium®
233-MHz-processor, 512 MB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars),
500 MB ledigt harddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller
natverksport; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller
Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 300 MB ledigt harddiskutrymme;
CD/DVD-ROM eller internet; USB- eller n&tverksport

laserfotopapper, svartvit OH-ilm, forsattsblad, vykortspapper, Akustik Avgiven liudeffekt: 6,2 B(A)
broschyrpapper, efiketter, kuvert m.m.; Ljudtrycksnivéer: 47 dB(A)
Kapacitet Varje ménad, A4: Upp t 20,000 sidor Driftsmilio Driftstemperatur: 15 till 32,5 °C
Rekommenderad sidvolym per ménad | 250 till 950 Rel lerad drifttemp : 20 ill 27 °C
utskrifsmarginaler hégst upp: 4,3 mm; vénster: 4,3 mm; langst ned: 4,3 mm; héger: 4,3 mm Férvaringstemperatur: -20 fill 40 °C
Twain-version Version 1.9 Luftfuktighet vid férvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet
Fargskanning Ta Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH
e - - Rek lerad luftfuktighet vid drift: 20 till 70 % RH
onmngER Flatbadd, automatisk dokumentmatare Produldgodkannanden CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022 2006 +A1 Klass B, EN 61000-32:
Skanningsupplésning Maskinvara: Upp till 1200 x 1200 dpi; Optisk: Upp till 1200 dpi 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47
Skanningshastighet Svart (normal): Upp t 14 sid/min; Férg (nermal): Upp t 6 sid/min CFR, ICES-003, utgéva 4, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC
Gréskalenivéer/Bitdjup 256; 30 bitar med CE-mérkning (Europa), andra EMC-godkéannanden enligt krav frén de
Filformat fér skanning PDF, JPEG, TIFF, bitmapp, PNG enskilda lénderna; Sakerhetscertifieringar: [EC 60950-1: 2005
Metod for inldsning vid skanning Programmet HP Scan, anvéndarprogram via TWAIN eller WIA (internuiione“t); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IE(; 60825-1: 2007;
Masximal skanningssiorlek Flatbadd: 216 x 297 mm %S-llc?ns l(EuroPa);.EN 60825-1: 2007 (|aser-{|ys<:!|odsprodukt av klass 1);
P oo m : P m Lagspanningsdirektiv 2006/95/EC med CE-mérkning (Europa); andra
Kopieringsupplésning Svart (text och grafik): Upp till 300 x 300 dpi; Féirg (text och grafik): Upp stikerhetsgodkannanden enligt krav frén de enskilda lénderna; ENERGY
till 300 x 300 dpi STAR: Jo: !
Kopieringshastighet Svart (Ad): Upp t 16 kop/min; Férg (A4): Upp t 4 kop/min Produkimétt b xd’x ';: 4471 x 421 x 338 mm

Maximalt antal kopior

Upp till 99 kopior

Formatandringsfaktor for kopiator

25 ill 400 %

Hégst: 441 x 480 x 441 mm (inklusive utskjutande delar, med
pappersmagasinet utdraget fér anvéindning av Legalformat)

Kontrollpanel

CE865A: 2-raders, 16-teckens monokrom LCD; 12 knappar (Avbryt,

Produktens vikt

16,2 kg

Vansterpil, Hégerpil, Valj, Bakat, Instélining, Rotera karusell, Antal kopior, Medfslier CE865A: HP LaserJet Pro M175a férg-MFP; HP LaserJet
Ljusare/mérkare, Kopieringsmeny, Kopiera i s/v, Kopiera i férg); 2 introduktionstonerkassetter med svart, cyan, gult, magenta (~500 sidor);
indikatorlampor (Varning, Klar); CD (med programvara och elektronisk dokumentation); Installationsguide;
CE866A: 2-raders, 16-teckens monokrom LCD; 13 knappar (Avbryt, stromsladd; CE866A: HP LaserJet Pro M175nw férg-MFP; HP Laserlet
Vansterpil, Hogerpil, Vélj, Bakat, Instéllning, Rotera karusell, Antal kopior, introduktionstonerkassetter med svart, cyan, gult, magenta (~500 sidor);
Ljusare/mérkare, Kopieringsmeny, Kopiera i s/v, Kopiera i farg, Trédlsst); 3 CD (med programvara och elektronisk dokumentation); Installationsguide;
indikatorlampor (Varning, Klar, Tradlost); stromsladd; USB-kabel;
Bildskarm LCD (2 rader, 16 tecken) Garanti Ett &rs begraéinsad garanti, produktutbyte. Garanti- och supportalternativ
Maximalt minne/Standardminne 128 MB varierar beroende p& produkt, land och lokal lagstiftning.
Ursprungsland Tillverkad i Kina

Processortyp/hastighet

ARM 11 inb&ddad processor;600 MHz

Alternativ for dubbelsidig utskrift

Manuell (stéd for drivrutiner finns)

Medietyp och kapacitet, fack 1

ADF: Ark: 35, ark med OH-ilm: 1;Magasin 1: Ark: 150; efiketter: 50; ark
med OH-ilm: 50; vykort: 50; kuvert: 10

Medietyper som stéds

Medieviki

Papper (brevpapper, broschyr, farg, glattat, brevhuvud, foto, vanligt,
fortryckt, hélat, &tervunnet, t&ligt), OH-ilm, etiketter, kuvert, vykort

ADF: 60 till 90 g/m?Magasin 1: 60 till 176 g/m? (vanligt papper); upp till
220 g/m? (glattat papper)

Anpassade mediastorlekar

76 x 127 1ill 216 x 356 mm

Kapacitet for automatisk
dokumentmatare

Standard, 35 ark

Utskriftshantering

150-arks pappersmagasin,50-arks utmatningsfack
Inmatningskapacitet:Upp till 150 ark,Upp till 10 kuvert
Uimolningskopaciiei:Upp till 50 ork,Upp till 10 kuverf,Upp till 50 ark
OHilm

Stromférssrining

Medfsljande program

Typ av nétaggregat: Inbyggd nétadapter

Strémférsérining: Inspanning: 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3
Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)

Energiférbrukning: 310 W aktiv,0,2 W av,0,2 W Strémbesparing
(autoavstéingning),5,6 W energisparlage, 11 W standby

Typisk elférbrukning (TEC): 1,374 kWh/vecka

Windows: HP Smartinstall, HP Installer/Uninstaller, HP PCL
6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP
Scan, konfigurationsverktyget HP Verktygsléda, Readlris-programvara; Mac:
HP Installer/Uninstaller, HP PS-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP
Ink Widget, HP Utility, Readiris-programvara

CE310A HP 126A svart LaserJet-tonerkassett

Genomsnitilig kontinuerlig kapacitet hos svart kassett: 1200 standardsidor.
Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.

CE311A HP 126A cyan LaserJettonerkassett

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med 1SO/IEC
19798.

CE312A HP 126A gul Laserlet-tonerkassett

Genomsnitilig kontinuerlig kapacitet hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med 1SO/IEC
19798.

CE313A HP 126A magenta Laserlet-tonerkassett

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparerad cyan/gul/magenta
kassett: 1000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med 1ISO/IEC
19798.

CE314A HP 126A LaserJettrumenhet

14 000 sidor (svart) 7000 tum (farg);

Service- och supporttillval

UX453E HP 3 ars serviceplan med standardutbyte fér Color Laser)et
multifunktionsskrivare

UX435E HP 3 érs serviceplan med utbyte nésta arbetsdag fér Color
LaserJet multifunktionskrivare

UXA439E HP 3 &rs serviceplan med retur till depd-support fér Color Laser)et
multifunktionsskrivare. (UX453E: Be|gien, Danmark, Finland, Frankrike,
Iland, ltalien, Nederlénderna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Osterrike. UX435E: samma som UX453E
plus Tieckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien. UX439E: Endast
Baltikum, Bulgarien, Cypern, DOMTOM, EEM, Israel, Malta, MEMA,
Moldavien, Polen, Ruménien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sydafrika,
Tieckien, Turkiet, Ungern).

Rakna med et palifligt stod nar det galler att skapa basta méjliga bild. Vi kan higlpa dig att férbattra din utskrifts- och bildbehandlingsmilio, skydda din
[T-investering och f& din verksamhet att véixa — med et expertstéd som ar dverkomligt, personligt och skraddarsytt fér dina behov via HP Care Pack.

For mer information, bessk var webbplats pa http://www.hp.com

HP Laserlet Pro 100 férg-MFP M175
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